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READY 2 GROW 6 ELMENYEKKEL TOLTVE

ETREL INCH 22KW ELEKTROMOS
AUTOTOLTO BERENDEZES TELEPITESI LEIRASA

TELEPITES HELYSZINE

A toltéallomast jellemz&en az elektromos gépjarmiivek részére fenntartott parkoldhelyeihez szokas telepiteni. A kiilbnb6z6
gépjarmiveken kiilénbdz8 helyeken taldlhatéak a kabelcsatlakoztatasi pontok.

Nagyon fontos a 6t és az autd kozotti kabel hosszanak meghatarozasa. Az autdok kényelmes téltéséhez szikséges
kabelhosszt (a parkolo elhelyezkedésétél fliggéen) 3 és 5 m kdzott célszerli megvalasztani. A rovidebb kabel egyszeriibbé
teszi a toltést. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kabel akadalyoktél mentesen kihizhaté legyen a tolté és a gépjarmi
kozott! Lehet6ség szerint kerilni kell a kabelre ralépést valamint az egyéb kiilsé hatasoktdl is célszerl védeni a kabelt.

TOLTO ELHELYEZES

Az ETREL INCH tolt6ket és alkatrészeiket (kabel, aljzat, LCD képernyé, stb.) kiiltéri hasznalathoz tervezték ami azt jelenti,
hogy a kiilsé hatasokkal szemben (UV sugarzas, es6, ho, hideg, stb.) ellenalld.

A 16lt6t a talajszintt6l kb. 120 cm-re (de min. 100 cm-re) kell elhelyezni. Ez a magassag kényelmes kabel csatlakoztatast
tesz lehetévé a felhasznalok szamara és megkonnyiti a toltén elhelyezett LCD kijelzé leolvasasat is. A t6lt6 mellett kdrben
szerelési/karbantartasi minimum tavolsagot kell tartani, amelyet az 1. abra szemléltet:

60 cm
—

1. abra - Tolté elhelyezés

TELEPITES FALRA

A telepités tobbféle faltipusra (tégla, beton, fa) is elvégezhets, amely minimum 12 kg extra terhelést el tud viselni.

A gyart6 a tolté mellé un. telepitékeretet ad, amelynek segitségével falra is szerelheté a berendezés. A telepitékeretet
(annak alsé6 szélét) a talaj szintjéhez képest kb. 120, de min. 100 cm magassagban javasolt felszerelni.

A kabel bevezetése a fal tuloldalardl vagy falon elhelyezett miianyag vezeték csatornabdl térténhet.

Telepités falra - falon atvezetett kabel

Falon keresztiil érkez6 kabelnél egy max. 70mm atmérdji lyukon keresztll, min. 40 cm hosszu kabelt kell kivezetni. A
telepitbkeretet kdzvetleniil a falra is lehet rogziteni 9 db csavar (és szilikség esetén + 9 db dlbel) segitségével. A keret
rogzitéséhez és a kabel atvezetéséhez a 2. és 3. abrak nyujtanak segitséget.
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40 cm
100

2. abra - Lyuk a kabel szamara
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3. abra - Keret régzitése a falra
Telepités falra - kabel vezetékcsatornabadl

Falon kivili vezetékcsatornaba fektetett kabelt fentrél és lentrél lehet bevezetni a toltokésziilékbe.

Fentrél bevezetett kabelnél a kabelcsatornat a keret mogott el lehet vinni. Ebben az esetben a keret rogzitéséhez tavtartot
kell hasznalni (lasd 4. &bréan). A t6lté gyarté altal javasolt vezetékcsatorna méretek (SZE x ME): 30mm x (max.) 20mm.

Vezetékcsatornaban alulrdl érkezé kabelnél a keretet kdzvetlendl a falra is lehet szerelni (5. abra).

Mindkét esetben a telepitSkeret sikjatol min. 40 cm hosszu kabelt kell hagyni az elektromos bekotéshez.
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4. abra - Vezetékcsatornazas fentrél 5. abra - Vezetékcsatornazas lentrél
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TELEPITES KONZOLRA (OSZLOPOS TELEPITES)

Labazati elem

A labazati elem egy rozsdamentes acélbdl készlt bebetonozhatd szerkezet. A l1abakon all6 (nem falra telepitendd) tolték
esetén a toltd sulyanak megtartasara és a tolt6 fliggdleges elmozdulasanak megakadalyozasara hasznalunk betonozhaté
labazatot.

A labazati elem bebetonozasahoz el6 kell késziteni az elemet: a menetes szar végeitél 30mm-re fel kell tekerni 1-1 anyat
(6. abra). A betonba kerul6 szdgvasakat a 7. ill. 8. abrakon lathaté modon kell felhelyezni és 1-1 anyaval régziteni. E rajzok
felsd részeén lathaté talplemez (,plate”) itt csak segédeszkdz, az elkésziilt beton tetejére kell majd radltetni és régziteni a
menetes szarakon 2-2 anyaval (a plate méreteit Iasd a 10. abran).

\
= . 7. ébra - Szégvas és

6. &bra - Anyék a menetes talplemez a menetes
szarakon szarakon

8. abra - Szbgvas és talplemez a
menetes szarakon

A szerkezet megerdsitd acélvazzal is kiegészithetd (9. abra)

Furatok a menetes szarakhoz
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Kabel-bevezetd furatok

10. abra - Plate méretek és a furatok
elhelyezkedése

9. abra - Szégvasakkal
kiegészitett labazati elem
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Alap asas, csovek elhelyezése, betonozas

A labazati elem bebetonozasahoz egy min. 40 x 55 cm széles és 46,5 cm mély godrot kell asni (javasolt méret 60 x 60 x
60 cm). A g6doér méretét nagyobbra kell elkésziteni abban az esetben, ha a téltéoszlop koril védékeret kialakitasara kertil
sor. Amennyiben sziikséges, a gédor méretét a labazati elemet meger&sitd vasalat méreteinek aranyaban meg kell

novelni. A labazati elem betonozasat a 11. abra mutatja be.

Labazati elem a

talplemezzel Talaj burkolat

~ 200mm

- :
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11. abra - Betonozas

BETONOZASKOR AZ ALABBIAKRA KELL FOKOZOTT

FIGYELMET FORDITANI:

- “ -‘\‘
y i \ ‘ 1. toltd szerelési irany
1
\~ I
2. toltd szerelési irany !
hg )
| [ i Kabel nyomvonal az 1. téltéhoz
Kabel nyomvonal az 2. téltéhoz
E
E
Talplemez szintje feletti §
kabelhossz min. 150 cm &

A 2. t6ltd kabele ezen a furaton keresztil érkezik

A kabel minimdlis hajlitasi sugarat
be kell tartani!

Véddcso

UTP / SFTP kabel

Erésarami kabel

12. abra - Kabelek bevezetése a labazati elemen keresztiil

e a talplemez tetejét a talaj burkolatanak szintjéhez
kell méretezni, ezért a beton felsd szintjének
beallitasakor figyelembe kell venni a talplemez
magassagat (60mm),

e a labazati elem menetes szarait min. 9 cm
magassagig ki kell engedni a betonszint folé azért,
hogy a talplemez és a tartokonzol stabilan
rogzithetd legyen,

e a betonréteg fels6é szintjét vizszintesre Kkell
kialakitani azért, hogy a talplemez konnyedén
vizszintezhetd legyen az anyak segitségével,

e a kabelek védbcsovét a betonozas elétt ugy kell
rogziteni, hogy a védécsé a talplemezen az arra
kiképzett furaton keresztil érkezhessen a
tartdkonzol oszlop szelvényébe (12. abra). A
védbesd elhelyezésénél figyelembe kell venni a
benne futd kabel minimalis hajlitasi sugarat!

o  két toltd esetén a betonban két kilonallo, folytonos
véddcsovet kell hasznalni. A betonban barminemii
csétoldas/szétosztas szigoruan tilos!

A bebetonozott labazati elemmel, a megfeleld helyen és
kabelekkel

toltéallomas szerel6oszlopa a menetes szarak és anyak

méretben  kivezetett véddcsoves a

felhasznalasaval a talplemezre szerelhetd.
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ETREL INCH 22KW ELEKTROMOS AUTOTOLTO TELEPITESEHEZ SZUKSEGES ENERGETIKAI
KIEPITESI ELOIRAS

Amennyiben az elektromos elosztdszekrényben van elegendé modulhely, akkor kdzvetlen ott, ha nincs, akkor kildn
elosztdszekrényben kell megvalositani az eszkdzok elhelyezését és bekotését.

Javasolt a toltékésziilékek kozelében (20 kabel-folydométeren beliil) kisméreti kiil-/beltéri
elosztészekrény elhelyezése, abban a szilkséges eszkozok felszerelése és attdl 5x6mm?
kabel fektetése a toltokészilékig.

Toltéként kulén dramkdr és kabelezés kiépitése szukséges, valamint az elosztdészekrényben biztositani kell:
e A’ tipusu, 30mA-es aramvédé kapcsolét (Fi-relét),

e  kismegszakitot.

A sodrott réz vezetékes erésaramu kabel mellé javasolt beépiteni Cats5e SFTP/UTP kabelt is az informatikai jeloszt6tol a
toltsig.

Az ETREL INCH 22kW-os toltéjének maximalis teljesitmény-kihasznalasahoz 3x32A sziikséges.

Természetesen a télt6berendezés alacsonyabb teljesitményen is tud zemelni ha pl. csak 1 fazis van ill. kevesebb, mint
32A ,szabad kapacitas” elérhet6.

Kabelezéskor, ha fazisonként nem all rendelkezésre 32A vagy a tavolsag fliggvényében a telepitend® kabelkeresztmetszet
valtozhat. A szlikséges kabelkeresztmetszet meghatarozasahoz ajanlott keresztmetszet szamité programot igénybe venni
(pl.: http://www.partnercable.hu/hu/szolgaltatasok/kisokos/meretezes).

Az elérhetd maximalis toltési teljesitményhez alljon itt egy kabelkeresztmetszet — kabel hosszméret tablazat (3 fazisnal):

10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m [55m |58m

e

5x10mm?2 |22kW | 22kW | 22kW [ 22kW | 22kW [22kW | 20kW | 17kW | 16kW | 14kW | 13kW

5x16mm? | 22kW | 22kW [ 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW
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EGYEZTETETT MUSZAKI TARTALOM ETREL INCH TOLTO
ENERGETIKAI KIEPITESEHEZ (Projektszam: )

TELEPITENDO

r— MENNY. | HELYE
TOLTOK

FALON

KONZOLON

EROSARAMU KABEL TiPUS HOSSZ | MENNY.
(méter) (db)

1/a) F6 elosztészekrénytdl a
tolt6 elosztészekrenyéig

1/b) Tolté elosztdszekrényétdl
a toltéberendezésig

2) F6 elosztoszekrénytél a
téltéberendezésig

GYENGEARAMU ) HOSSZ | MENNY.
. TiPUS )
KABEL (méter) (db)

Internet eloszto6tdl (router,
switch) a téltéberendezésig
(megszakitas nélkul!)

TOLTO
p , . MENNY.
ELOSZTOSZEKRENY TiPUS (db) HELYE
ANYAGOK

ELOSZTOSZEKRENY

ARAMVEDO KAPCSOLO
(FI RELE)

KISMEGSZAKITO

LOAD GUARD
(f6 elosztdszekrényben)

A Telepitési leirast atvettem, az Egyeztetett miiszaki tartalomban rogzitetteket a kiépités soran
betartom.

Datum:

Név Alairas
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