Miiszaki dokumentacio

Zebegény, N.A. hrsz. 0133/34, 35, 37, 38; 0139/7,9, 10, N.A. villamosenergia

ellatasa
Megrendel6 és beruhazé: ELMU Halozati Kft.
1132 Budapest, Vaci ut 72-74
Tervezé: JUKOOGR
2112 Veresegyhaz, Lévai u. 46.
Kivitelez6: kés6bb keriil meghatarozasra
Uzemelteté: ELMU Haldzati Kft.

Eszak-Pesti régiokdzpont
1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Létesitmény célja: K6zcélu BHTR allomas létesités

Aram neme: 3 fazisu, 50Hz periddusu valtakozé aram

Uzemi fesziiltség: 20kV / 1kV

Nyomvonalhossz: 20kV - 646m; 1kV — 345m

Vezeték tipusa: 20kV - NA2XS2Y 3x1x240mm? ; 1kV — NAYY-J 4x240mm?
Erintésvédelem: KOF: IT rendszer (védéfoldelés); KIF: TN rendszer (nulldzés)

Nyomvonalrajzok szama:

1./ Kiviteli rajz JOR-23-002/M

El6zmények

Az ELMU Haldzati Kft. megbizast adott JUKOOR részére a Zebegény, N.A. hrsz. 0133/34, 35, 37, 38;
0139/7,9, 10, N.A. villamosenergia ellatdsa (CS-37458)” targyu tervezési (kiviteli terv elkészitése) és
kivitelezési munkalatainak elvégzésére.

A tervezés folyaman a beruhdzoval és az lizemeltetovel egyeztetést végeztiink, beszereztiik az érintett
ingatlanok tulajdonosaitol a haldzat épitésé¢hez sziikséges hozzdjaruldsokat. A kiviteli tervet geodéziai
alaptérképre készitettiik.

A tervezett nyomvonal és annak biztonsagi 0vezete a kovetkezd kozigazgatasi teriileteket €rinti:

Zebegény - hrsz. (516) - Borzsony u. - kivett kozat - (tulajdonos: Zebegény Onkormanyzat)

Zebegény - hrsz. (493/1) - Ady Endre u. - kivett kdzut - (tulajdonos: Zebegény Onkormanyzat)
Zebegény - hrsz. 494 - kivett vizfolyas - (tulajdonos: Ipolyvidéki Erd6 és Fafeldolgozé Gazdasag)
Zebegény - hrsz. (2654) - Almaskert u. - kivett sajat hasznalata ut - (tulajdonos: Ipoly Erdd Zrt.)
Zebegény - hrsz. 0102 - Almaskert u. - kivett sajat hasznalatl ut - (tulajdonos: Ipoly Erd6 Zrt.)
Zebegény - hrsz. 099 - erdd - (tulajdonos: Ipoly Erdd Zrt.)

Zebegény - hrsz. 0108 - N.A. u. - kivett patak - (tulajdonos: Zebegény Onkormanyzat)

Zebegény - hrsz. 0133/63 - N.A. u. - kivett kozforgalom eldl el nem zart maganut - (tulajdonos: Magan)



Miiszaki leiras

A kiindulési ponton a 12178/20 BoOTR allomast at kell épiteni betonhazas allomassa. A 3db meglévo
szabadvezetékes kitaplalast kabeles kitaplalassa kell atalakitani M1, M2, M3 oszlop felé. Az allomasbol
kb. 646m 20kV-os kabelt kell fektetni az Alméaskert utcaban. A kabel végére egy j BHTR allomast kell
telepiteni a 099 hrsz. ingatlan hataran. Az allomasbdl kb. 345m 1kV-os foldkabelt kell 1étesiteni a targyi
Igények irdnyaba. A kabel végére elosztdoszekrényt kell telepiteni. Az igények a kéabelrdl, illetve az
elosztoszekrénybdl kéabeles csatlakozokkal kiszolgdlhatok. A méréhelyeket a telekhatartol maximum Im-
en beliil kell elhelyezni.

Tervezett haldzat adatai:

Halozat tizemi fesziiltsége: 20kV /1kV ~ 50Hz

Atépitendd allomas: BoOTR 12178/20

Tervezett atép. allomas: ,»A” tipusu kozvil modulos BHTR allomas — 250kVA géppel
Tervezett 20kV kabel: NA2XS2Y 3x1x240mm?

Tervezett nyomvonalhossz: 646m

Tervezett 1) allomas: ,A” tipust BHTR allomés — 250kVA géppel

Uzemviteli azonositd: 11513/20

Tervezett 1kV kabel: NAYY-J 4x240mm?

Tervezett nyomvonalhossz: 345m

Tervezett elosztoszekrény: OON/3LSL-1RP

Torekedni kell a kornyezetbarat technoldgiak alkalmazéséra. Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani
a talaj és termdfold védelmére. Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakarot eredeti
allapotanak megfeleléen kell helyreéllitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
hatrahagyni.

A munkalatok ideje alatt a gyalogos, valamint a jarmii forgalmat biztositani kell. Az ut teriiletén fold-és
épitési anyag nem tarolhat6. A KRESZ el6irasai szerint a munkavégzést €s az ttsziikiiletet ki kell tablazni.

A villamos létesitmény kdrnyezetre gyakorolt kdros hatdsa nem ismert, a kdrnyezetre nem jelent veszElyt.

Biztonsagi ovezet:

A vezeték biztonsagi ovezete a ,,2/2013 1.22. NGM sz. rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl”
eldirasa szerint:

(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi 6vezete mindkét oldalon a vezeték névleges fesziiltségétdl fliggden
a) 35 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltség esetében 1 méter,

(3) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi 0vezete mechanikus védelmet biztosité véddszerkezetben (véddcsdben,
kabelcsatornaban) elhelyezve a véddszerkezet sz€lét6] mért 0,2 méterig terjed. Tobb véddszerkezet esetében a tavolsagot a
sz¢€lsd szerkezettdl kell megtartani.

(2) Fold feletti vagy fold alatti épiiletben, épitményben elhelyezett atalakito és kapcsold berendezés biztonsagi dvezetét a
berendezés falai hataroljak.

A tervdokumentaciot az érvényes magyar €s Unios szabvanyoknak, rendeleteknek és torvényeknek,
valamint az ELMU Halézati Kft. szakmai utasitasainak megfelelden készitettiik el. A szabvanyoktol valo
eltérés nem valt szlikségessé, azok betartasa kivitelezéskor is kotelezo.

Veresegyhaz, 2023.februar E :

Kapitany Zoltan
tervez6
EN-VI 13-17062
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